
      

    

Betonieranweisung 
Arbeitsanweisung / Ausführungskontrolle 

 

 

Blatt Nr.: ............... 

 

Unternehmen:  
 

Bauleiter:    
 

Baustelle : 

 

Bauwerk: 

Bauteil: 

 

Anweisungen 
 

Kontrolle 
 

    
 

Betonierbeginn Tag / Uhrzeit: ........................................................................ 
 

   
 

    
 

Anforderung an Beton:C........./........,.F     /XC   /XF   /XD    /XA     /XM     / W 
 

   
 

    
 

Anforderung an Zement: ............................................................................... 
 

   
 

    
 

Betonsorte……………………………………..    Größtkorn 
Betonsorte ...................................................    Größtkorn................ 

 

   

 

    
 

Anschlussmischung - Sorte: ..........................  Größtkorn 
 

   
 

    
 

Transportbetonwerk: ...................................................................................... 
 

   
 

    
 

Betonmenge / Menge je Stunde: ................................................................... 
 

   
 

    
 

Fördergerät, Reichweite, ggf. Schlauch- oder Schüttrohrdurchmesser........... 
 

   
 

    
 

Verdichtungsgeräte funktionsfähig, ausreichende Anzahl und Schlauchlänge 
 

   
 

    
 

Schalung überprüft, saugende Schalung angenässt 
 

   
 

    
 

Bewehrung abgenommen, Betonüberdeckung eingehalten 
 

   
 

    
 

Bewehrung u. Schalung von Schmutz, und Laub gesäubert 
 

   
 

    
 

Arbeitsfugen dicht, Fugenbänder verschweißt, gereinigt und in Lage arretiert 
 

   
 

    
 

Rüttel- u. Schlauchgassen,  mit Bewehrung u. Bauteildicke abgestimmt 
 

   
  

Einbauhinweise: 
- lagenweise verdichten, Schüttlagen 30 - 50 cm, am Wandfuß 20 - 30 cm,  
- maximale freie Fallhöhe von 1m nicht überschreiten 
- Rüttler senkrecht schnell eintauchen u. langsam ziehen, Rüttelabstand = Flaschen-
- Schalung und Bewehrung möglichst nicht mit Rüttler berühren 
- Verdichtung 1,5 - 2 m hinter der Schüttstelle, um Abfließen zu verhindern 

 

 

    
 

           Stück Würfel für Druckfestigkeit herstellen und mit Folie abdecken 
 

   
 

    
 

          Stück Würfel für Erhärtungsprüfung herstellen und am Bauteil lagern 
          Stück Würfel für WU herst.             Stück  Würfel für Spaltzug herst. 

 

   

 

    
 

Ausbreitmaß bei Würfelherstellung und .........................................messen 
 

   
 

    
 

Frischbetonrohdichte bei Würfelherstellung ermitteln / am LP- Topf 
 

   
 

    
 

Frischbetonluftporengehalt je Lieferfahrzeug messen 
 

   
 

    
 

Vorgesehene Lagerung: ................................................................................ 
 

   
 

    
 

Sonstiges: ...................................................................................................... 
 

   
 

    
 

Nachbehandlung auf Arbeitsblatt „Nachbehandlung“ eintragen 
 

   
 

Verantwortlich für 
- Betonieraufsicht, Betoniertagebuch, Lieferscheinkontrolle: 

- Betonprüfung, Probenahme, Prüfprotokolle: 
 
                                                            ............................. 
                                                                  (Datum) 

 

 
........................................................ 

........................................................ 
 
........................................................ 
               (Bauleiter)  
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